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® mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,
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Anlage / Enclosure 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 521003 vom/ dated 02.12.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Seite / Sheet 1

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes
Description of Subject

Typ
Type

Kenn-Nr. des Inhabers
Holder's Registration No.

Anerkennungsnr
Approval No.

Elektrische Steuereinrichtungen
/ elektrical control panels

CPS-B1-2,5-0101
CPS-B1-5-0101




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 521003 vom/ dated 02.12.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

vdS

Seite / Sheet 1

Art der Unterlage

Document Overview

Kennzeichnung der Unterlage Datum Seiten
Type of Document Identification of document Date Pages
VdS Prifbericht / 202086-AU01+RWA-PBO1 18.11.2021 72
VdS Test Report
202086-AU01+UCE-PBO1 19.08.2021 27
202086-AU01+SW01-PBO1 14.10.2021 13
Dokumententibersicht / 0674B2A01 17.11.2021 1




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 521003 vom/ dated 02.12.2021

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die elektrischen Steuereinrichtungen der Typen CPS-B1-2,5-0101 und CPS-B1-5-0101
entsprechen der Schutzartklasse IP 30 gemafl EN 60529 und sind einsetzbar in der
VdS Umweltklasse Il innerhalb eines Temperaturbereiches von -5°C bis +40°C.

Die Energieversorgungen der elektrischen Steuereinrichtungen entsprechen der Klasse A und
Umweltklasse 1 der Norm EN 12101-10:2005/AC:2007 und den Anforderungen der
Absatze 4.1, 4.2,5.2.1, 6.1, 6.2, 6.4, 7,9, 10.1 und 12.

Des Weiteren entsprechen die elektrischen Steuereinrichtungen der Klasse D und Umweltklasse 1 der
Norm IS0 21927-9:2012 sowie den Anforderungen der Absétze 4.2, 5.1, 8, 9, 11 und 13.

Einschrankung der Steuereinrichtung bei 1IS021927-9:

Die Leitung zu dem Windgeber wird von der Steuereinrichtung nicht tiberwacht.
Die Steuereinrichtungen sind aufgrund der nicht Giberwachten Windgeber-Leitung nicht fiir Anwendungen
geeignet, in denen der Windgeber im Brandfall zur Ansteuerung vom NRWG verwendet wird.

Der Steuerausgang zu dem elektromechanischen Antrieb ist fiir eine maximale Belastung gemaf

Leistungsvariante unter Beriicksichtigung einer Einschaltdauer von 30 %, bezogen auf 10 min lber eine Zeit

von 4 h, ausgelegt.

Die als sekundare Energiequelle vorgesehenen wartungsfreien Akkumulatoren sind nach den VdS
Richtlinien 2102 ,wartungsfreie Blei-Batterien” geprift und anerkannt und diirfen nicht in ein gasdichtes
Gehause eingebaut werden.



VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 2
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 521003 vom/ dated 02.12.2021

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Technische Daten der Steuereinrichtungen nach Hersteller Angaben:

Typen CPS-B1-2,5-0101 CPS-B1-5-0101
Netzspannung (AC) 230VAC +10% -15% 230VAC +10% -15%
Ausgangsspannung 15VDC + 3% 15VDC + 10%
Meldelinie

ﬁﬁfrgi:[)‘gswa“”“”g 24VDC + 10% 24\VDC £ 10%
Lo 250 mA 250 mA

Imaxb 2,5 A 5A

Vimin 21,0V 21,0V
Akkukapazitaten 2,2 Ah 3,4 Ah

Werden zusétzliche Verbraucher an das notversorgte Potential der CPS-B1-xx-0101 angeschlossen (X2.4,
Klemme +), darf deren mittlere Ruhestromaufnahme bei Netzausfall iber 72 Stunden nicht hoher als der
Tabelle 2 angegebene Wert sein.

. mittlere Ruhestromaufnahme bei
Steuereinrichtung
Netzausfall
CPS-B1-2,5-0101 16 mA
CPS-B1-5-0101 22mA

Tabelle 2

Die maximale Belastbarkeit des notversorgten Potentials betragt 250 mA.




vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 521003 vom/ dated 02.12.2021

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Electrical control panels of the types CPS-B1-2,5-0101 and CPS-B1-5-0101correspond to
protection class IP 30 according to EN 60529, and can be used in VdS Environmental Class Il within a
temperature range of -5 ° C to +40 ° C.

The power supplies of the electrical control panels comply with Class A and Environmental Class 1 of EN
12101-10:2005 / AC: 2007 including the requirements of the clauses 4.1, 4.2,5.2.1, 6.1, 6.2, 6.4, 7, 9, 10.1 and
12

In addition, the electrical control panels comply with I1SO 21927-9:2012 class D and environmental class 1
including the requirements of the clauses 4.2, 5.1, 8, 9, 11 and 13.

Restriction of the control device for 1S021927-9:

The line to the wind sensor is not monitored by the control panel.

Due to the unmonitored wind sensor line, the control panel are not suitable for applications in which the
wind sensor is used to control the NSHEV in case of fire.

The output to the electromechanical actuator is designed for a maximum load according to performance
version taking a duty cycle of 30%, based on 10 minutes over a period of 4 h, into account.

The maintenance-free rechargeable batteries, which are intended as a secondary power source, are tested
and approved in accordance with VdS Guidelines 2102 "maintenance-free lead batteries” and shall not be
installed in gas-tight housings.



VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 4
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 521003 vom/ dated 02.12.2021

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Technical data of the control panels according to the manufacturer's specifications:

types CPS-B1-2,5-0101 CPS-B1-5-0101

mains voltage 230VAC +10% -15% 230VAC +10% -15%

output voltage
detection line
output voltage

15VDC + 3% 15VDC £ 3%

24VDC £ 10%

24VDC + 10%

actuators

Imax a 250 mA 250 mA
Imax b 25A 5A
Vbmin 21,0V 21,0V
battery capacities 2,2 Ah 3,4 Ah

If additional consumers are connected to the emergency-supplied potential of the CPS-B1-xx-0101 (X2.4,
terminal +), their average quiescent current consumption in the event of a power failure over 72 hours must
not be higher than the value specified in Table 2.

average quiescent current consumption in
case of power failure

CPS-B1-2,5-0101 16 mA
CPS-B1-5-0101 22mA

Control panel

table 2

The maximum load capacity of the emergency supplied potential is 250 mA.



