
Optional: Steuerung

durch  Columbus in

Futter eingebaut.

En option: commande
incorporée dans le
garnissage par Columbus

2

1

M

Optional:

Türe mit

Endschalter

En option:
Porte avec
interrupteur
de fin de course

Ausstieg mit Tür

Sortie avec porte

24V

Optional:

Motor 2

En option:
Moteur 2

Motor 1

Moteur 1

Columbus Treppen AG
Industriestrasse 12
9245 Oberbüren
Tel. 071 - 955 96 00
Fax 071 - 955 96 60

COLUMBUS TREPPEN c

E01Totmann

SachnummerPos. Menge

Sach-Nr.

Benennung

Auftrags-Nr.

Ursprung

Ersatz für

Geprüft

Gezeichnet

Normgeprüft

Freigegeben

Zeichnungs-Nr.

Anzahl Blatt Blatt-Nr.

Massstab

änd.

* *

änd.

19.07.12 HA

19.07.12 SM

03.02.16 SM %

1 1

Totmannschaltung mit Türendschalter option - ohne Fernsteuerung 

Totmannschaltung mit Türendschalter option
-Ohne Fernsteuerung

04.04.14 EK1

E8680

DISPOSITIF HOMME-MORT AVEC OPTION INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE – SANS  COMMANDE À DISTANCE

E01Totmann

2

UP M32

M32 encastré

Wenn nur 1 Motor vorhanden ist

immer auf Steckplatz 1 anschliessen

Achtung

Avec 1 seul moteur, toujours raccorder
sur l'emplacement de prise 1

Attention

24V

Zuleitung 230V  bauseits

Alimentation 230V,

par le maître d'ouvrage

eventuell zweiter Taster bauseits (Totmannschaltung)

Es dürfen nur Bedienungstaster verwendet werden,

bei denen durch ein Loslassen der entsprechenden

Taste die Funktion sofort unterbrochen wird.

Taster bauseits (Totmannschaltung)

Es dürfen nur Bedienungstaster verwendet werden,

bei denen durch ein Loslassen der entsprechenden

Taste die Funktion sofort unterbrochen wird.

auf/ouvert

ab/fermé

Eventuellement 2e bouton poussoir, posé par le
maître d'ouvrage (dispositif homme-mort)
Utiliser uniquement des boutons poussoirs qui
interrompent immédiatement la fonction en
question dès qu'on les lâche.

Bouton poussoir par le maître d'ouvrage (dispositif
homme-mort) Utiliser uniquement des boutons
poussoirs qui interrompent immédiatement la fonction
en question dès qu'on les lâche.

UP M20

M20 encastré

UP M20

M20 encastré

RJ 45 Stecker

Prise RJ 45

UP M20 bauseits

M20 encastré par le

maître d'ouvrage

Steuerung

Oprtional: im Futter eingelassen

Commande

en option: dans le garnissage

UP M32

M32 encastré

M

auf/ouvert

ab/fermé

UP M20 bauseits

M20 encastré par le

maître d'ouvrage

EINGEBAUT COLUMBUS

01.02.16 EK neue Steuerg.

aussen

extérieur
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