
Schutzschicht

Unterdachfolie

Hinterlüftung

Installationsrost

Dachabdichtung

Dampfbremse

Kernisolation

Montagehinweise beachten !

Verbindung Leerrohre
(Columbus-Bauseits)

Anschluss
Dampfbremse an
Baukonstruktion

Montagevariante
bei komplett
aufstehendem
Ausstieg

Dunkel (fett):
Bauteil Columbus
Hell (Hintergrund):
Bauteil bauseitig/

Deckenplatte
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Befestigung des
Ausstiegs mit
Montage-Winkeln

Schutzschicht

Unterdachfolie

Hinterlüftung

Installationsrost

Dachabdichtung

Dampfbremse

Kernisolation

Anschluss Blech-
abdeckung

Montagevariante
bei herablaufendem
Innenfutter Dunkel (fett):

Bauteil Columbus
Hell (Hintergrund):
Bauteil bauseitig/

Befestigung des
Ausstiegs mit
Montage-Winkeln

Deckenplatte

Schiftholz
±30mm

-Anschluss der Dampfbremse
 von Columbus an
 bauseitige Dampfbremse
 zwingend erforderlich

-Befestigung des Ausstieges
 mit Montagewinkeln von
 Columbus durchführen

-Der Anschluss der
 elektrischen Komponenten
 muss durch einen
 Elektriker erfolgen

-Gesamten Ausstieg im
 Wasser und winklig
 ausrichten, dabei
 Luftraum gleichmässig
 verteilen

Bei Nicht-Einhalten der Montage-
hinweise können Schäden am Produkt
entstehen, für die die Columbus
Treppen AG keinerlei Haftung
übernimmt!

COLUMBUS TREPPEN
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Anschluss Blech-
abdeckung

Montage an Holzdecke

Verbindung Leerrohre
(Columbus-Bauseits)

Anschluss
Dampfbremse an
Baukonstruktion
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