
Dunkel (fett):
Bauteil Columbus
Hell (Hintergrund):
Bauteil bauseitig/

1. Deckel
2. Innenfutter
3. Band
4. Fermacell
5. Schiftholz
6. Schnäpper 
7. Flachstahl

Verputz Verputz

8. Abdeckleiste

Columbus Treppen AG
Industriestrasse 12
9245 Oberbüren
Tel. 071 - 955 96 00
Fax 071 - 955 96 60

COLUMBUS TREPPEN c

Sach-Nr.

Benennung

Ursprung

Ersatz für

Gezeichnet

Anzahl Blatt Blatt-Nr.
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Deckenanschluss 8 Schnitt längs
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9. Brandschutzlaminat

1 20.11.12 Neue Ausführung EI 30 02.03.12 TE EN 1363-1 ,EN 1634-1

E8630

E8630A

2 16.05.14 EK aktualisiert
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2.

7.12.

Schnitt Längs
Deckenanschluss 8, 40mm Isolierung U=0.5

EI30 feuerhemmend

10. Abdeckung
11. PUR-Isolation 40mm
12. Holzrahmen

10. 11.
4.

Zeichnungs-Nr.

Stand: Mai 14

in mehreren Lagen vollständig

Hohlraum muss mit Brandschutzschaum,
zb. Permabond 229-FR,

ausgeschäumt werden.

in mehreren Lagen vollständig

Hohlraum muss mit Brandschutzschaum,
zb. Permabond 229-FR,

ausgeschäumt werden.

6.8. 9.

B
et

on

EK8B03


	Pläne und Ansichten
	Modell


