
Columbus Treppen AG
Industriestrasse 12
9245 Oberbüren
Tel. 071 - 955 96 00
Fax 071 - 955 96 60

COLUMBUS TREPPEN c

E04ScherElek

Benennung/MerkmalSachnummerPos. Menge

Sach-Nr.

Benennung

Auftrags-Nr.

Ursprung

Ersatz für

Geprüft

Gezeichnet

Normgeprüft

Freigegeben

Zeichnungs-Nr.

Anzahl Blatt Blatt-Nr.

Massstab

änd.

* *

änd.

04.09.13 HA

04.09.13 P.CH

04.09.13 SM %

1 1

Schemazeichnung Scherentreppe Elektrisch

E8669

M

Motor 1

24V

Sender

Optional: Fernsteuerung

Zuleitung 230V bauseits

Eventuell zweiter Taster bauseits (Totmannschaltung)

Es dürfen nur Bedienungstaster verwendet werden,

bei denen durch ein Loslassen der entsprechenden

Taste die Funktion sofort unterbrochen wird.

auf

ab

Taster bauseits (Totmannschaltung)

Es dürfen nur Bedienungstaster verwendet werden,

bei denen durch ein Loslassen der entsprechenden

Taste die Funktion sofort unterbrochen wird.

auf

ab

oder direkt auf Steuerung

Wenn nur 1 Motor

vorhanden ist

immer auf Steckplatz 1

anschliessen

Achtung

Steuerung

Länge 280mm, Breite 120mm, Tiefe 65mm,

durch Columbus auf Deckel oder in Futter

eingebaut

Deckel Estrichtreppe

Schemazeichnung Scherentreppe Elektrisch

Fernsteuerungsempfänger

Kabel mit Stecker bis Steuerung

UP M16  bauseits

Apparatenkabel mit 230V Stecker,

auch Direktanschluss möglich

Scharnier

INNENANSICHT DECKEL - ohne Treppe

ScharnierScharnier

FUTTER

vorne

ou directement sur la commande

ouvert ouvert

fermé fermé

Bouton poussoir par le maître d'ouvrage (dispositif homme-mort)
Utiliser uniquement des boutons poussoirs qui interrompent
immédiatement la fonction en question dès qu'on les lâche.

Eventuellement 2e bouton poussoir, posé par le maître d'ouvrage
(dispositif homme-mort)
Utiliser uniquement des boutons poussoirs qui interrompent
immédiatement la fonction en question dès qu'on les lâche. Récepteur de la commande à distance

En option: commande à distance

Emetteur

Commande
Longueur 280 mm, largeur 120 mm, profondeur 65 mm,

incorporée par Columbus sur le couvercle ou
dans le garnissage

M16 encastré, par le maître
d'ouvrage

GARNISSAGE

Charnière CharnièreCharnière

Moteur 1

Attention
Avec 1 seul moteur,
toujours raccorder sur
l'emplacement de prise 1

VUE DE L'INTÉRIEUR DU COUVERCLE - sans escalier

devant

Alimentation 230 V, par le maître d'ouvrage

Cordon d'appareil avec prise 230 V,
raccordement direct possible également

Câble avec prise jusqu'à commande

SCHÉMA ESCALIER TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE

Couvercle de l'escalier de combles

SCHÉMA ESCALIER TÉLESCOPIQUE ÉLECTRIQUE

E8669

Steuerung

Motoren

3
4

1

2

Taster/Fernbedienung
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