
E S C A L I E R S  C O L U M B U S  T R E P P E N

Lukenkasten feuer- 
hemmend EI 30 mit 
Brandschutz-Zertifikat 
Nr. 23863

Deckenanschluss Nr. 10 
mit Flachstahl-Rahmen 
60 x 3 mm

Construction coupe-feu 
EI 30 avec certificat 
n° 23863

Raccordement de  
plafond no 10 avec
cadre en acier plat
60 x 3 mm

E-EI30 185.1

Brandschutz EI30
Coupe-feu EI30

Le plus important 
n produit sur mesure
n livré comme élément prêt à poser
n montage (soi-même) sans problème

Variantes et accessoires
n escalier télescopique ou escalier
 en 2 ou 3 parties en bois
n couvercle isolé U 0,5 W ( standard )
n raccordement du plafond n° 8 avec 
 couvre-joints en HDF sans plus-value
n main-courante de garde sur 3 côtés
n main-courante de sortie

9245 Oberbüren – columbus.ch
Swiss made – T 071 955 96 00

Die wichtigsten Vorteile 
n auf gewünschtes Mass lieferbar
n geliefert als fertiges Einbauelement
n problemlose (Selbst-) Montage

Varianten und Zubehör
n Scherentreppe, Holzklapptreppe
  3-teilig od. Holzschiebetreppe 2-teilig
n Lukenkasten mit Isolation U-Wert 0,5
  ( Standard )
n Deckenanschluss Nr. 8 mit  
 HDF-Abdeckleisten ohne Aufpreis
n 3-seitiges Schutzgeländer
n Austrittshandlauf
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Gebogener Austrittshandlauf 
Main-courante courbée de sortie

3-seitiges Schutzgeländer
Main-courante de garde sur 3 côtés

9245 Oberbüren – columbus.ch
Swiss made – T 071 955 96 00

Brandschutz EI30
Coupe-feu EI30

Optimale  
rohe Öffnung: 
1400 × 800 mm

Ouverture brute 
optimale: 
1400 × 800 mm

Lichte Raumhöhe (OK fertiger Boden bis UK Decke)

Für Raumhöhen über 2800 mm sind Columbus Scherentreppen zu verwenden.
Pour hauteurs libres sous plafond de plus de 2800 mm les escaliers télescopiques sont préferables.

1
Deckenstärke (Futterhöhe min. 240 mm)2
Geschosshöhe (OK bis OK)

Rohe Öffnungslänge
Rohe Öffnungsbreite
Treppengrund6
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Hauteur libre sous plafond
Epaisseur du plafond (min. 240 mm)
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3 Hauteur de l’étage
Longueur ouverture brute
Largeur ouverture brute
Base de l’escalier

Schwenkraum

Cote de basculement
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